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SKOTSELRAD FOR

VALKOMMEN TILL DITT NYA VEDUM KOK!

Genom att skéta ditt nya kdk pé rétt sétt haller du det nytt och fréscht Iéngre. Ytorna
har olika beléggning och reagerar olika i kontakt med rengéringsmedel och kemi-
kalier. Har &r nagra rad som ditt nya Vedumkak mar bra av.

SKAPSTOMMAR

Sképstommarna ér i allménhet uppbyggda av melaminbelagd spénskiva. Melamin-
skiktet &r hért och mycket |Gt att rengdra. Det Gr dessutom mycket resistent mot olika
kemikalier. Fér rengéring rekommenderas att:

* Torka med en fuktig trasa och diskmedelsl3sning. Koncentrerat
handdiskmedel kan ocksé anvéandas.

e o Om ytan ar mycket smutsig kan en blandning av 1 del aceton och 3
delar T-sprit anvéndas.

* Anvand aldrig rengdringsmedel innehéllande ammoniak, stélull eller
liknande som har slipande effekt.

e Eftertvatta alltid med rent vatten och torka torrt s@ att vatten inte blir
stéende och tranger in i befintliga skarvar, speciellt galler detta i
luckornas kanter.

e OBS! Placera inte kaffebryggare eller vattenkokare s& att dngan
strommar upp mot ljusramplisten eller underkant p& skép och luckor.

DITT VEDUM KOK

MALADE, FOLIERADE OCH MELAMINBELAGDA YTOR

Rengdrs med milda och i hushéll vanligt fsrekommande rengéringsmedel. Anvénd
en fuktig trasa med rengéringsmedel. Eftertorka med enbart vattenfuktad trasa s&
att rengdringsmedlet avldgsnas. Torka sedan med torr trasa. Anvénd aldrig rengé-
ringsmedel innehdllande ammoniak, stdlull eller liknande som har slipande effekt.
Lacknafta eller bensin kan anvéndas fér borttagning av svéra fléckar. Ténk pé att
alltid torka av under diskbankskap och luckornas kanter. De &r inte avsedda aft
klara vatten som blir stdende. Torka Gven av luckorna pé var sida om diskmaskinen
och Gven den eventuella integrerade luckan pé diskmaskinen. Battringsméla slag-
mdrken/skador omgdende pd& mélade luckor fér att slippa fuktskador. Ténk péd att
flackar och repor upplevs mer synliga p& svarta och mérka kulérer.

LACKERADE OCH LASERADE FANERYTOR

Rengor fordelaktigast med endast fuktig trasa. Anvénd aldrig rengéringsmedel inne-
héllande ammoniak, stalull eller liknande som har slipande effekt. Thinner far ej
anvéndas.
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TANKVART

VARFOR SER INTE MITT KOK UT SOM | UTSTALLNINGEN/ KATALOGEN®

Tank pé att tré &r eft levande material som inte har samma struktur/ utseende genom
hela trédet. Detta kan éven paverka kulérer som péféres s& de inte blir identiska

alla génger. Ljusinfall och ljusséttning kan péverka synintrycket, farger kan f& olika
nyanser beroende p& lamptyp och méngden”naturligt”-ljus. Men charmen med eft
trékok &r just att alla delar &r inte identiska utan man kan se vissa variationer och
detta berdattigar dérfér normalt inte till reklamationer.

VARFOR AR DET FARGSKILLNAD MELLAN MASSIVA OCH FANERADE DETALJER
ELLER DETALJER | LAMINAT?

Detta &r ett faktum da vissa material ej &r lampliga till vissa detaljer. T.ex. har en
fanérad sockel dverlégsna egenskaper gentemot en homogen sockel vad géller
formbestdndighet. Homogent trd har en férméga att”sl&” och”vrida” sig, och det
vill man inte.

VARFOR SER KOKET “BROKIGT” UT?

Tré &r som ett levande material och mognar en tid efter montering. Vissa tréslag
har en mognadstid pa éver 6 mé&nader. Detta skall finnas i &tanke nér man képer
tréluckor att de méste fill&tas mogna, detta berdttigar normalt inte fill reklamationer.

VARFOR “GULNAR” MINA LUCKOR?

Ljusa mé&lade luckor har viss bendgenhet aft”aldersgulna” beroende pé bl a ljuspa-
verkan. Kraftig rékning och vitmélade/ vitlaserade kék hér inte ihop. Nikotinet gér
att luckorna gulnar, ingen vit farg motstar detta.

VARFOR “SLAR” SIG MIN LUCKA?

Ett nybyggt hus som ej &r fullt uttorkat innehdller en méngd fukt. Aven i ett gammalt
hus kan fuktigheten variera kraftigt mellan érstiderna. Och detta kan leda till aft
framfér allt “storre” luckor i tré kan bli skeva, d& de torkar mer frén en sida én den
andra. lbland kan detta avhjélpas med magneter p& lucka och i stomme. Detta
fenomen kan intréffa i skafferiskap dér man har en ventil med friskluft. Den luften &r
normalt fuktigare dn inomhusluften. Massiva tréluckor &r alltid ett levande material
och utsdtts hela tiden for olika fuktighetskvoter i luften vilket gér att luckorna alltid
kommer réra sig lite. Detta berdttigar normalt inte fill nagra reklamationer.

VARFOR GAR INTE LUCKORNA ATT JUSTERAZ

Det beror sannolikt p& att sk&pen inte &r monterade korrekt. Kontrollera med vat-
tenpass att de sitter rétt, b&de lodrétt och vagrétt. Om véggarna inte &r j@mna, lagg
ndgot mellan sk&pet och véggen sé att skapet inte dras ur vinkel nér det skruvas
fast i véiggen.

Du hittar mer mé&tt och fakta, monteringsanvisning och byggvarudeklaration som PDF p& vér hemsida: www.vedum.se
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SKOTSELRAD FOR BANKSKIVOR

LAMINATBANKSKIVOR

MATERIALET

Stommen i bénkskivan bestér av hégvérdig snickerispanskiva E-1. Tillverkningen
kontrolleras regelbundet s& att avgéngen av fri formaldehyd héller sig val under
faststallda gransvérden. Vissa skivor kan ha en stomme av vattentdlig bjsrkplywood
(WBP). Laminatet p& ovansidan &r ett hégtryckslaminat, som till mer &n 65% bestar
av kraftpapper, impregnerat med fenolharts. Over detta ligger eft tryckt ménster-
papper, tackt med melamin. Undersidan &r kladd med laminatbalans med inbyggd
fuktsparr av Polyeten.

Avsagningar och sp&n som uppkommer under monteringen kan deponeras, kompos-
teras eller férbrannas i godkénd anléggning fér industriell férbranning.

RENGORING

Vid rengéring anvénd aldrig négra slipande rengéringsmedel pd laminatytan som
t ex skurpulver, stalull, nylonsvamp eller liknande. Defta kan repa ytan. Vid envisa
flackar gér det bra aft anvénda medel som T-sprit, laminatcleaner eller aceton. Und-
vik att koncentrerade mineralsyror och starkt férgande émnen sésom jod, vétesuper-
oxid och bléck kommer i beréring med plastlaminatytan. Dessa d@mnen férorsakar
fratskador eller missfargningar. Viktigt att vatten inte blir stdende mellan bénkskiva
och spis eller bankskiva mot diskbénk. Sédana skarvar skall vara silikonbehandlade
s& att fukt inte kan trdnga in och bli stéende i skarvarna.

Laminatbankskivor tal vérme upp till max 180°. Kastruller och stekpannor som tas
direkt fréin spisen kan ha en temperatur énda upp till 350°, keramikhéllar ger énnu
hégre vérme. Anvand darfér alltid underlégg nér du stéller kastruller och stekpannor
p& bankskivan. Om du har en spishéll som &r infélld i skivan, maste du ténka pé att
kokkarl alltid stér helt p& héllen och inte delvis ver laminatytan.

Laminat &r hart, men mérka och/eller blanka ytor &r kénsliga fér repor. Vanliga kdks-
redskap &stadkommer normalt ingen skada, men ytan kan repas av keramiska kérl
och vassa verktyg. Skar aldrig direkt mot bénkskivan, utan anvénd alltid skarbrada.
Om bénkskivan har 1 mm eller 4 mm trékantslist frén Vedum, skall denna oljas in en
till tv& génger per ér.

Oppna inte diskmaskinen innan den &r klar. Om man maste dppna innan forkningen
ar klar s& dppna luckan helt. Torka sedan av vattnet som bildas p& bankskivans
underkant nér varm &nga sldpps ur maskinen. Glém ej att torka av luckorna pé& var
sida om diskmaskinen och &ven den eventuella integrerade luckan pé diskmaskinen.

TRABANKSKIVOR

MATERIALET

De flesta massiva tréskivor tillverkas av tré fréin norra halvklotet. Vissa tréslag kommer
frén odlingar eller skogar pa sédra halvklotet. Overallt dér s& @r majligt anvénds
skogsravara som uppfyller kraven enligt FSC, Forest Stewardship Council.

For att skapa en massiv traskiva s&gas tréet upp i stavar som sedan limmas ihop igen.
Genom att férst dela upp tréet i mindre bitar och sedan limma ihop det igen, stabilise-
ras trdet. Limmet som anvéints fr att sammanfoga stavarna &r en vattendispersion av
PolyVinylAcetat (Vitlim). Oljan som anvénts fér grundbehandling ér svensk hégraffi-
nerad kallpressad linolja. Vissa traslag kan vara behandlade med eft vax, som bestér
av vegetabiliska oljor och naturliga vaxer. Avségningar och span som uppkommer
under monteringen kan deponeras, komposteras eller forbrénnas.

RENGORING/UNDERHALL OLJADE SKIVOR

Massiva bénkskivors fibrer skall méttas med olja fér att bankskivan skall bli formstabil
samt st& emot fukt och smuts. Dérfér skall bankskivan oljas in bade p& under- och
ovansidan innan montering, annars finns risk fér att bankskivan béagnar. Efter mon-
tering skall bankskivorna omedelbart oljas p& samiliga sidor och kanter med rustik
tréolja. Lagg pé ordentligt med olja och I8t den suga in i en halvtimme, férdela och
arbeta under tiden in dverskottet av oljan med en trasa. Fér extra len ytan anvénder
ni Scotch-Brite eller motsvarande, alternativt mjuk slipkloss (extra fin).

Arbeta i tréets langdrikining. Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa. Om
inte ytan torkas helt torr efter en halvtimme s& kan den forka till en seg och kladdig
yta som &r svar att f& bort. Var férsiktig s& att oljan inte kommer i kontakt med annat
an bankskivan. Upprepa behandlingen minst en géng férsta veckan, dérefter en
gang i veckan i fre veckor. upprepa efter en mé&nad, tre manader och sex ménader.
Behandla dérefter bankskivan en eller tvé génger om dret.

Observera att all behandling och underhdll skall utféras pd torra skivor. L&t aldrig
vatten bli stdende p& bénkskivan. Det finns dé en risk att bankskivan kan svélla och i
varsta fall spricka. Torka dérfér torrt direkt och sarskilt viktigt &r det runt diskbénken.
Varning! De trasor och svampar du anvént kan sjélvanténda dé oljan oxiderar! Blst
med vatten och sld in i luftiétt eller elda under kontrollerade former!

RENGORING/UNDERHALL HARDVAXOLJADE SKIVOR

Bainkskivorna é&r vid leverans behandlade med en speciell olje- och vaxkombination
som ger ett mycket slitstarkt ytskikt och ett bra skydd. De behéver inte behandlas fére
eller direkt efter montering om inte ytan skadats.

Fér att bankskivorna skall hélla sig vacker och ha eft fullgott ytskikt bar ni under férsta
aret kontrollera om era bdnkskivor behéver underhéllas s& att ytan inte blir sliten
eller skadad. Extra viktigt &r kontrollen s& aft dndtréet och kanterna har eft fullgott
skydd, sarskilt om ni har en underlimmad diskho dér fukt kan trénga upp. Fér dagligt
underhdll, eller vid behov, anvands en l&t fuktad trasa med ljummet vatten. Den
avtorkade ytan ska vara torr inom 1-2 minuter.
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BATTRINGSBEHANDLING FOR BANKSKIVOR MED NATUR HARDVAXOLA
Ytan méste vara ren och torr. Vedum anvénder Osmo hérdvaxolja 3062 oférgad
matt som &r fardig att anvénda, spades ej men skakas/réres noga.

* lagg pd hardvaxoljan tunt i fiberrikiningen med en luddfri trasa (ingér
ej i Vedums leverans). Lagg endast pd en gang i ett tunt lager. Var noga
med att inte [dmna n&got verskott. Undvik att géra arbetet i direkt
solljus. Var férsiktig s& att hérdvaxoljan inte kommer i kontakt med
annat &n bénkskivan, sarskilt luckorna, da den &r mycket svér att ta
bort.

® L&t torka 8 — 12 timmar, i normala klimatférhéllanden vid temperaturen
ca +18-22° och relativ fuktighet p& 40-60%, och sérj fér god
ventilation.

BATTRINGSBEHANDLING FOR BANKSKIVOR MED
VIT- ELLER SVARTPIGMENTERAD HARDVAXOLJA

e Till normalt underhdll vid behov anvénds natur hardvaxolja enligt ovan.

®  Om bankskivan skadas eller ytan slipas ner s& mycket att tréets
naturliga férg kommer fram s& anvénds den vit- eller svartpigmenterade
hardvaxoljan som grundbehandling pé det skadade stdllet.

e lagg pd den pigmenterade hardvaxoljan p& samma s&tt som den
oférgade. Lét torka 8 — 12 timmar, i normala klimatférhéllanden vid
temperaturen ca +18-22° och relativ fuktighet p& 40-60%, och sérj fér
god ventilation.

*  Ovanpd grundbehandlingen laggs sedan natur h&rdvaxolja pé& enligt
tidigare instruktion. L&t torka 8 — 12 timmar, i normala klimat-
forhallanden vid temperaturen ca +18-22° och relativ fuktighet p&
40-60%, och sérj for god ventilation.

Varning! Hérdvaxoljan innehdller oxiderande oljor vilka kan orsaka sjélvantéandning
av organiskt material. Légg dérfér alltid trasor och andra textilier som varit i kontakt
med produkten i vatten — omgdende effer avslutad anvdndning alternativt blét med
vatten och slé in vattentdtt eller elda under kontrollerade former! Osmo hérdvaxolja
ar i forrt tillsténd helt giftfri och godkénd enligt EN7 1.3 och DIN 53160.

OM OLYCKAN AR FRAMME

Om ytan p& din massiva tréaskiva har skadats eller missfargats kan du alltid slipa
bénkskivan. Det &r ju just det som &r fordelen med massivird. Men efter en sédan
slipning méste en vaxad skiva behandlas med primer och vax som om den var
obehandlad. Det material du behéver hittar du hos din byggmaterialhandlare eller
farghandlare.

Slagmarken och repor kan ménga génger repareras med varmt vatten, som fér tréet
att svélla och dterta sin form. Detta &r lattast med tré som behandlats med ré linolja
och svérast med en vaxad yta, men det kan alltid vara vért ett férsok. Har du slipat
ytan, kan du dlltid byta frén olja till vax eller tvértom, men ytan maste behandlas
som om den var obehandlad. Véljer du olja, behandlar du enligt det schema som
beskrivits tidigare. Véljer du vax, féljer du fabrikantens anvisningar.

Massivt trd &r ett levande material, och dérfér rér det sig med arstidernas véxlingar.
Upp till £ 2,5mm i djupled.

SKARBRADOR

Skarbrdadorna ér gjorda av en fukitrdg spénskiva som é&r fanérad. Kantlisterna

ar av ABS-plast fér att fukt inte skall tréinga in i kanterna. Vid rengdring anvénd
fuktig trasa. Anvénd vid behov diskmedel. Diska den aldrig i diskmaskin. Torka

av skarbradan efter rengéring. Lat den EJ dropptorka i torkstall. Skérbrédorna ar
behandlade p& samma sétt p& bada sidorna. Vénd pé& den dé och da fér att fa ett
jamnt slitage.

STENBANKSKIVOR

BANKSKIVA AV GRANIT

Granit &r eft naturmaterial som skiftar i utseende frén géng till géng. De flesta sorter
skiftar dock inte ndmnvart i utseende. Nér det géller vissa granitsorter s& férekommer
det stick (sprickor). Detta &r naturligt fér vissa sorter och férsémrar ej kvaliteten. | alla
granitsorfer finns det porer (hdl) i ytan. | en del graniter finns det mer och i en del
knappt alls. Defta férsémrar dock ej kvaliteten. Porer &r mer vanligt én ovanligt hos
graniter. Granit &r till skillnad fran marmor och kalksten ett mycket tétt material, men
man bér ej lata fetflackar ligga négon léngre tid pé stenen, dé dessa kan trdnga
ner i skivan. Till skillnad fran vatten som féréngas kan fettfldckar bli permanenta.
En fettfléck méste alltid blétas bort fér att g& ur granitskivan.  Granitskivorna &r
impregnerade vid leverans och behéver ingen speciell skétsel utan rengér vid behov
med vanligt s&pvatten. Blanda natursépa eller stensdpa med 70-80% vatten i en
duschflaska. Duscha bankskivan med sépvattnet och 1at dra i cirka tre minuter och
torka bort. P& s& satt underhdller man ocks& bankskivorna fran flackar och smuts.
Granitskivorna skall vara s& pass insépade att vatten pérlar sig p& ytan. Om granit-
skivan suger in vatten behdvs mer underhéll. Fér man en gré& hinna pd ytan som infe
gér bort med s&pvattnet, betyder det att ytan é&r for fet eller Sverméttad. Normalt sett
gar detta bort med fénsterputs.

BANKSKIVA AV KALKSTEN ELLER MARMOR

Marmor och kalksten har karbonatmineral (kalcit) som huvudmineral och béada
stensorterna har likartade tekniska egenskaper. Marmor och kalksten &r bada
kénsliga fér syror som kan etsa och ge mdrken i stenen. Syror finns fill exempel
i sura rengdringsvétskor, vin, dttika, kolsyra, fruktjvicer efc. Sten har en viss
absorptionsférméga. Den bér darfor inte utséttas for fargade véitskor som kan trénga
ner i stenen. Om man spiller bor detta torkas bort direkt. Vid daglig rengéring racker
det i allménhet med en fuktig trasa. Vid behov av rengéringsmedel, anvénd sépa, milt
diskmedel eller de specialmedel som finns fér marmor och kalksten.

BANKSKIVA AV KOMPOSITSTEN

Det &r ett material som till stor del liknar granit, men med en helt t&t yistruktur. Trots
att kompositen &r varmetdlig bor den inte utséttas fr vérmechocker. Man bér dérfor
vara férsiktig med att stélla varma grytor och kastruller direkt p& stenen. Att skara
direkt pa stenen avrads.

Fér den dagliga skétseln anvédnds en vanlig disktrasa med lite diskmedel pé.

DISKBANK | ROSTFRITT STAL

Diskbdnkarna é&r gjorda av eft material som varken tar &t sig lukt eller smak. Det &r
inga problem att behdlla sin diskbank frasch i flera ér, om man bara ténker pé att
skdlja och torka av diskbénken efter anvéndning. L&t inte klorhaltiga vétskor st& i
diskhon flera timmar, klor kan skada diskbénken. Rostfria ytor bér torkas av efter
varje anvandning.

L&t inte vatten eller andra vétskor sjalviorka pé ytan. Anvénd svamp eller diskirasa
och vid behov mild sépa/diskmedel och vatten. Flackar som ej férsvinner vid normal
avtorkning kan avldgsnas med mijuk borste eller flytande rengéringsmedel for rostfritt
stal.

Anvénd ej rengéringsmedel med slipmedel eller som innehdller klor, jod, fluor eller
kemiska |&sningar som pdverkar rostfritt st&l. Anvénd ej harda eller vassa féremal,
syror, stalull eller liknande.

Missfargning av den rosffria ytan kan &ven uppstd om &mnen med jérninnehéll
far ligga pé& den fukfiga ytan. Aven vatten i vissa kommuner kan ge upphov till
missfargning. Missfargningen kommer inte fréin det rostfria materialet. Matta partier
far tillbaka sin lyster om man strér lite krita och gnuggar med miuk trasa. Efter all
rengdring skall diskbénken skéljas med vatten och torkas av. OBS! Det &r viktigt att
torka och gnugga i diskbankens langdrikining.



